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UTILISATION

Les hublots d'observation haute pression de type 520A servent a
I'observation du niveau et de I'écoulement dans les tuyauteries.
lls permettent une surveillance fiable du fonctionnement et des
performances d'appareils individuels ainsi que d'installations
complétes. Les hublots d'observation haute pression de type 520A
sont congus pour étre montés entre brides selon ASME B 16.5.

verre-regard haute
pression Type 520A

classe 300/1500 lbs

Exécution entre brides pour brides
conformes a ASME B 16.5

Avec des raccords a bride selon DIN EN 1759-1,
adaptés aux brides correspondantes selon ASME B

16.5

REMARQUE DE MONTAGE

Il faut toujours utiliser des joints qui conviennent aux surfaces
d'étanchéité. Le matériau des vis devrait étre choisi équivalent ou
de qualité supérieure par rapport au matériau de la bride. Dans la
mesure du possible, tant le filetage de la vis que la téte de la vis
doivent étre enduits d'un lubrifiant approprié.

DESSIN

Conditions d'exploitation: [
Température: < 280 °C verre borosilicaté DIN 7080 J_ | I
(selonle verre et le < 300 °C verre borosilicaté DIN 7080 protégé S ='J"“x\
S . i s
joint) par du mica @ - ¥j\«\

i /,5:"'%, T
Pression: < 50 bar(g) a 250 bar(g) 2 | :‘I-' \L ” o

1] W A ]
Classe: 300 Ibs a 1500 Ibs W (‘”‘W*‘.—:-’:’r ,-"?

W, y

T
Corps: |1.4571
Verre: Verre borosilicaté DIN 7080
€€ | Verre borosilicaté DIN 7080 protégé par mica 1" 112" 2° 21/2" 3 4" 5 & g
Joint: Graphite / acier inoxydable (BL)?
Vis: A2-70/A4-70 longueur DIN EN 558-1FTF 2
Matériaux spéciaux sur demande Di ) Brides de raccordement selon DIN EN 1759-1,
d ml;e.r:jsmns adaptées aux brides correspondantes selon ASME B
e bride 165
2
(pDasls)age libre dépendant de la classe de pression

VERSIONS SPECIALES/OPTIONS

a) double vitrage

08102026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

2) Toutes les dimensions sont - dans la mesure ou cela est
constructivement possible - exécutées selon le standard. Dans le cas
contraire, les indications de la confirmation de commande et du dessin
client s'appliquent
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Exécution entre brides pour brides
INDUSTRIEARMATUREN conformes a ASME B 16.5

CODE PRODUIT

Exemple pour expliquer la composition du code

11-/520A-8-3-11-4-7 - 000

GROUPE TYPE NPS CLASSE CORPS VERRE JOINT VARIANTE
11 520A | 3) 1\" 1) 300 1) 1.4571 1) verre borosilicaté DIN 7080 7) Graphite / acier 000) Standard

4)11/2\" 2) 400 8) Spécial 4) verre borosilicaté DIN 7080 + mica inoxydable
5) 2V 3)600 5) META®-verre
6)21/2\" 3)900

6) 1500
7)3\"

8) Spécial
8) 4\"
9) 5\"
10) 6\"
11)8\"
12) Spécial

@ Sauf indication contraire, la norme d'usine mise en
évidence sera fournie.

EXEMPLE

Le code produit 11-520A-8-3-1-4-7-000
correspond a la version standard :

Type ACI 520A

diamétre nominal de tuyauterie (NPS) 4"
Classe 900 Ibs

Corps 1.4571

Brides de recouvrement 1.4571

verre borosilicaté DIN 7080 avec
protection en mica

joint graphite / acier inoxydable
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APERCU RAPIDE

® 8 O S

max. 250 bar(g) résistant a la chaleur pour des milieux liquides pour des milieux gazeux
jusqu'a 300 °C
Diameétres nominaux Fabrication sur mesure
1"-8" possible
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ACCESSOIRES EN OPTION

L)

o

Disques en mica ronds fenétre grillagée de protection contre Hublot d’observation de sécurité
les chocs fusionné au métal

> jusqu'a 320 °C avec verre borosilicaté

DIN 7080 > pour les applications de sécurité

Lampes LED

> pour les zones Ex et non-Ex

Pour des fluides agressifs, de la vapeur ou des pressions de service > 160 bar(g), des disques en mica sont utilisés pour
protéger les verres.

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com ‘. +49 (0) 2461 91634 00
&% www.aci24.com IE +49 (0) 2461 91634 44

9 Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Allemagne
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