
 

KÄYTTÖ
Kiillelevyt borosilikaattilasitangoille DIN 7081:n mukaisesti
luotettavana lämmönsuojana ja toiminnan varmistamiseksi

Kiillelevyt ovat tehokas lisävaruste DIN 7081:n mukaisille
borosilikaattilasitangoille. Ne toimivat lämmönsuojana ja
suojaavana kerroksena prosessiaineen ja lasipinnan välillä,
erityisesti sovelluksissa, joissa käsitellään aggressiivisia aineita,
ylikuumentunutta höyryä tai korkeita lämpötiloja.

Yhdessä MAXOS®-borosilikaattilasitankojen (DIN 7081) kanssa
käyttölämpötilat voivat olla jopa 320  °C. Kiillelevyt pidentävät
merkittävästi näkölasilevyjen käyttöikää.

Toimintaperiaate perustuu luonnollisen muskoviitin korkeaan
lämpö- ja kemikaalinkestävyyteen. Kiillelevyt asetetaan
prosessiaineen ja näkölasin väliin siten, että niiden optista
läpinäkyvyyttä ei merkittävästi heikennetä. Näin estetään, että
borosilikaattilasi vaurioituu eroosiota tai korroosiota aiheuttavien
väliaineiden tai lämpötilashokkien seurauksena.

Käyttöolosuhteet

MITAT

Pitkänomaiset Kiillelevyt 30
mm

Pitkänomaiset Kiillelevyt 34
mm

1) Erikoismitat ovat mahdollisia

Käyttöolosuhteet:
Tuotannon ja laaduntarkastusten yhteydessä prosessissa
varmistetaan kiillelevyjen ominaisuudet ja tiukat mittatoleranssit.
Näiden erinomaisen ominaisuuksiensa ansiosta kiillelevyjä
voidaan käyttää lisäturvarakenteena näkölasilevyjen yhteydessä
äärimmäisissä olosuhteissa.

Kiillelevyt tarjoavat erityisesti suurissa lämpö- ja kemiallisissa
rasituksissa luotettavan suojatoiminnon. Ne toimivat esteenä
aggressiivisia aineita vastaan, pidentävät niiden alla olevien
näkölasitankojen käyttöikää ja vähentävät siten laitteiden
huoltokustannuksia ja seisokkiaikoja.

Muskoviitti Flogopiitti

Pitkäaikainen lämmönkestävyys 500 °C 700 °C

Sallittu enimmäislämpötila MAXOS®
Borosilikaattilasin yhteydessä:

320 °C 320 °C

Paine riippuu näkölasi-
tangosta

Pituus x
Leveys

P x L

Materiaalin
paksuus S

Laatu
Pituus x
Leveys

P x L

Materiaalin
paksuus S

Laatu

115 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 115 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

140 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 140 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

165 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 165 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

190 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 190 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

220 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 220 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

250 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 250 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

280 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 280 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

320 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 320 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

340 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 340 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

370 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 370 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4

420 x 30 mm 0.15 - 0.20 mm V4 420 x 34 mm 0.15 - 0.20 mm V4
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TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Muut ominaisuudet

Lämpölaajenemiskerroin (K–¹) 90 x 10–7 135 x 10–7

Kimmomoduli (N/mm²) 180 x 10-³ 170 x 10-³

Lämpöjohtavuus (W/(m·K)) 0,25 ... 0,75 ~ 1,7

Säteilykestävyys Erittäin hyvä Erittäin hyvä

Kestävyys orgaanisille liuottimille kestävä kestävä

Happokestävyys kestävä (paitsi fluorivety) kestävä (paitsi kuumat hapot)

Öljynkestävyys kestävä kestävä

Väri punertava, vihreä, väritön, ruskea meripihkanvärinen, vihreä

Ominaisuudet V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-7A V-8 V-9 V-10 V-10A

Kristallografinen värimuutos X *d *d *d * * * * * * * *

Ilmaerottumat – Erittäin lievä X * * * * * * * * * * *

Ilmaerottumat – Lievä X X * * * * * * * * * *

Ilmaerottumat – Kohtalainen X X X *e *f * * * * * * *

Ilmaerottumat – Voimakas X X X X X * * * * * * *

Sameat täplät X X X X X X *g *h * * * *

Mineraalitäplät – Lievät, mustat ja
punaiset X X X X X *d *d *h * * * *

Mineraalitäplät – Mustat X X X X X X X *g X *d *g *h

Mineraalitäplät – Punaiset X X X X X X X *g X X *d *

Mineraalitäplät – Mustat ja punaiset X X X X X X X X X X X *

Vihreät täplät (kasvimaiset) X X X X *d *g *g * * * * *

Savitäplät X X X X X *d *g * X X *d *d

Aaltomainen – Lähes tasainen * * * * * * * * * * * *

Aaltomainen – Lievä X X * * * * * * * * * *

Aaltomainen – Kohtalainen X X X * * * * * * * * *

Aaltomainen – Voimakas X X X X X * * * X X X *

Kovuus – Kova * * * * * * * * * * * *

Kovuus – Pehmeä X X X X X X S * X X X S

Kivet ja reiät X X X X X X X X X X X X

Kuprut X X X X X X S *g X X X X

Siirtymä X X X X X X X X X X X X

Kammat X X X X X X S *g X X X X

Halkeamat X X X X X X X X X X X X

Murtumat X X X X X X X X X X X X

Hiushalkeamat X X X X X X X X X X X X

Halkeamat X X X X X X X X X X X X

Kerrosvirheet X X X X X X X X X X X X

Sulkamaiset halkeamat X X X X X X X * X X X X

Kuluma X X X X X X S * X * * *
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Selite

Symboli Merkitys

* Sallittu

X Sallimaton

S Sallittu vain, jos määritetty

a Vähäinen ja pieni, neljäsosalla käyttöalasta

b Puolella käyttöalasta

c Erittäin tiheä

d Lievä

e Kahden kolmasosan alueella

f Tasainen

g Keskiraskas

h Raskas
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PIKAKATSAUS
lämmönkestävä jopa 500

°C


nestemäisille väliaineille


kaasumaisille väliaineille


enintään 500 mm pituus

erikoisvalmistuksia
saatavilla


suoja aggressiivisilta

väliaineilta

info@aci24.com +49 (0) 2461 91634 00

www.aci24.com +49 (0) 2461 91634 44

Königskamp 19 · 52428 Jülich · Saksa
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