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ZASTOSOWANIE

Wizjery rurowe stuzg do obserwacji pozioméw napetnienia i
przeptywéw w rurociggach. Umozliwiaja niezawodne, 360°
monitorowanie funkcji i wydajnosci poszczegdlnych urzadzen oraz
catych instalacji. Typ Wizjera rurowego 622 jest obustronnie
wyposazony w gwinty wewnetrzne zgodnie z DIN EN 1SO 228-1.

Warunki pracy

Temp.er.atura: . do 300 °C ze szktem borokrzemianowym
(zaleznie od szkta i 33
uszczelki) )
Cisnienie: < 16 barg
Materiaty
Kotnierz: 14571
) PTFE; FKM; NBR; C4400; Silikon; EPDM,;
Uszczelka®
grafit
Prety gwintowane /
nakretki: A4-70
Materiaty specjalne na zapytanie

2) Zobacz INFO Uszczelki

WERSJE SPECJALNE/OPCJE
a) Ostona przeciwuderzeniowa

b) Specjalne dtugosci wykonania

c) Dodatkowe opcje na zyczenie
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Wizjer rurowy typ 622

z Gwint wewnetrzny / gwint
wewnetrzny zgodnie z DIN EN ISO
228-1

Z przytaczami z gwintem wewnetrznym zgodnie z DIN
ENISO 228-1

[

UWAGA MONTAZOWA

Potaczenie gwintowe musi by¢ uszczelnione odpowiednim
srodkiem uszczelniajacym, aby mozna byto osiggnaé¢ podane
maksymalne cisnienia robocze. Gwint przytaczeniowy nie jest
samouszczelniajgcy! Wizjery rurowe nalezy montowac tak, aby na
armature nie dziataty sity rurociggu (ciag, nacisk, skrecanie),
drgania ani udary cisnienia!

RYSUNEK

Optionaler Schlagschutzmantel
Optional impact protection cover

200

D

O = = =

Typ 622 z ostong ochronng
przed uderzeniami z tworzywa
sztucznego (PETg)

Typ 622 z ostong ochronng
przed uderzeniami z blachy
perforowanej (VA)
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B Wizjer rurowy typ 622
PN 16
l z Gwint wewnetrzny / gwint
wewnetrzny zgodnie z DIN EN ISO
INDUSTRIEARMATUREN 228-1

GWINTG
NPS 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1 11/2* 2“
D [mm] 95 95 105 115 150 175
Waga [kg] 2,3 2,3 2,9 3,5 6,2 8,2
Cisnienie robocze [barg] 16 16 16 16 16 16
Inne rozmiary, dtugosci catkowite i standardy kotnierzy na zapytanie

Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnego ci$nienia roboczego!
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B Wizjer rurowy typ 622
PN 16
l z Gwint wewnetrzny / gwint

wewnetrzny zgodnie z DIN EN ISO
INDUSTRIEARMATUREN 228-1

KOD PRODUKTU
Przyktad wyjasniajacy budowe kodu

11/-622- 2-2-4-0- 000

GRUPA TYP GWINT KOENIERZ USZCZELKA POKROWIEC OCHRONNY DEUGOSC CAEKOWITA
11 622 1) 3/8" 2)1.4571 18) PTFE (novaflon® 500) 0) bez pokrowca ochronnego | 000) Standardowy (200 mm)
2) 1/2" 3) Specjalne 2) FKM 1) z pokrowcem ochronnym z
3) 3/4" 3)NBR PETg (Tmax. 80 °C)
5) 1 4) C4400 2) z pokrowcem ochronnym z
blachy perforowanej (Tmax.
6) 11/2" 5) Silikon 300 oc)
7)2" 6) EPDM
8) Specjalne 7) Grafit
8) Specjalne
@ Jezeli nie podano inaczej, dostarczany jest wyrdzniony
standard fabryczny.
PRZYKLAD BUDOWA o ® ¢
Kod produktu 11-622-2-2-4-1-000 1. Nakretki
odpowiada wersji standardowej: 2 Kotnierz
AC I‘ typ 622 3. Pret gwintowany
GwintBSP G 1/2"

4. Cylinder ze szkta borokrzemianowego
5. Uszczelka

Cisnienie robocze (PS) maks. 16 barg
Kotnierze z materiatu 1.4571

Uszczelka KlingerSil® C4400

bez ostony przeciwuderzeniowej
Dtugos¢ catkowita standardowa 200 mm

=
® o

Strona 3/4
06072026 - Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i btedow!



B Wizjer rurowy typ 622
PN 16

l z Gwint wewnetrzny / gwint
wewnetrzny zgodnie z DIN EN ISO

INDUSTRIEARMATUREN 228-1

SZYBKI PRZEGLAD

® 8 O S

maks. 16 barg odporny na temperature dla mediéw ciektych dla mediéw gazowych
do 300°C
Wymiary nominalne Wykonania specjalne > 50 materiatow Akcesoria dostepne
3/8\" - 2\" dostepne uszczelniajacych

WARUNKI PRACY

Warunki pracy zalezg od wyboru szkta i uszczelek:

WZIERNIK USZCZELKI
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do175°C

do 200°C

TEMPERATURA

do 300°C
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>300°C na zapytanie na zapytanie
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do 16 barg @

CISNIENIE

@ odpowiedni @ nieodpowiedni

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com \. +49 (0) 246191634 00

& www.aci24.com @ +49 (0) 2461 91634 44
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