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Vloeistofniveau-indicator voor
ventiel met draad- of
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STAINLESS STEEL

GEBRUIK

Voor het weergeven van het vloeistofniveau in containers, ketels
en silo's. Uitvoering voor werkdruk tot 25 barg, naar keuze met
schroefdraad- of flensverbinding. Met een extra, eenzijdig
aftapventiel voor volledige lediging.

Bedrijfsomstandigheden:
200°C
< 25"barg

Temperatuur:
Druk:

1) Afhankelijk van de uitvoering / Nominale grootte
(zie tabel op de volgende pagina)

T
E

Materialen:

Kleppen: 1.4571

Glazen buis: Borosilicaatglas
Pakking: PTFE / Centellen
Stootbeschermingsbuis: Plexiglas®

17092025 - Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!

Aan de achterzijde draad- of flensverbindingen voor
werkdrukken tot 25 barg

MONTAGE-OPMERKING

Bij de installatie moet erop worden gelet dat de ventielen precies
zijn uitgelijnd om spanningen in de Glazen buis te vermijden! De
indicatie mag niet als dragend onderdeel worden gebruikt. Bij
middenafstanden groter dan 1500 mm zijn extra tussensteunen
vereist! In dergelijke gevallen wijzen wij op de noodzaak daarvan.
De afmetingen van de tussensteunen kunnen aan de
onderstaande tekeningen worden ontleend.

STOOTBEVEILIGING

Ter bescherming tegen onbedoelde beschadiging van de glazen
buis kan een stootbeschermingsbuis worden gebruikt. Deze
bestaat uit een op lengte gemaakte Plexiglas®-buis. Daarnaast
kan de stootbescherming bijdragen aan het verminderen van
buigspanningen.
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A G1/2“ G 3/4“ DN 15 DN 20
L1 63 96 85,5 108
L2 98 98 98 98
L3 65 62 65 76
Lv 93,5 95 94 97
LH 119 122 119 122
G 13 16 13 20
PS max (barg) 25 25 25 20
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Glazen buis - tussenhouder en montageopties

695

8 S

=R £l =18

9|2 I o=

ala _ . 48 22 SW / AF 46
a.’g‘ SW-‘AF2J o8 /

== f ® { =
7 [ [ '\_L‘f \
Pr | ' I I )

a

LA \ | __ _
; BP0 Yy qﬁ

PTFE
B SW/ AF 24 b
JuE\N]
06112 —
150 228 DN 20
G1/2"enDN 15
=(& 126
= < '
éflii SW/ AF 32 o P
218 ‘
T Y |
L N E \ =
A N
)

P

SW/AF 32

G 3/4"

17092025 - Technische wijzigingen en fouten voorbehouden!

Flanschabmessungen
flange dimensions
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PRODUCTCODE

Voorbeeld ter uitleg van de code-opbouw

-1/-11-11000 - |1

11 - 460

TYPE AANSLUITING NOMINALE GROOTTE HARTAFSTAND STOOTBESCHERMING
11 460 | 1) Gewinde 1)G1/2“/DN 15 Nach Anforderung 1) mit Schlagschutz
2) Flansch 2)G3/4"/DN 20 2) ohne Schlagschutz

@ Tenzij anders aangegeven, wordt de gemarkeerde
fabrieksstandaard geleverd.

VOORBEELD

De productcode 11-460-1-1-1000-1
komt overeen met de
standaarduitvoering:

AClI type 460

G 1/2" BSP draadaansluiting

1000 mm hart-op-hart afstand (altijd
klantspecifiek)

met stootbeschermbuis van Plexiglas®
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SNEL OVERZICHT

® 8 O ¢

max. 25 barg hittebestendig tot 200 °C voor vloeibare media Nominale maten
1/2\" - 3/4\"
DN 15-DN 20

W Om buigspanningen te minimaliseren wordt een stootbescherming aanbevolen!

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com ‘. +49 (0) 2461 91634 00
&% www.aci24.com I& +49 (0) 2461 91634 44

@ Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Duitsland
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