| ] Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN
AL &
z Koncowki do spawania

INDUSTRIEARMATUREN zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11

EDELSTAHL] @

et @ Z kréécem do spawania zgodnie z DIN EN 1092-1 Typ
11
ZASTOSOWANIE UWAGA MONTAZOWA

Po przyspawaniu kotnierza podstawy nalezy sprawdzié¢, czy
powierzchnie uszczelniajace nie ulegty odksztatceniu! W razie
potrzeby nalezy wykonac¢ obrébke wykoniczeniowg! Nalezy takze
uwzgledni¢ podane momenty dokrecania dla potaczenia

Okragte wizjery mocowane stuza do obserwacji i o$wietlania
wnetrza zamknietych zbiornikéw (np. kottow, zbiornikéw, siloséw
itp.) lub rurociggéw. Wizjery mocowane typu 390 to okragte
oprawy kotnierzowe z kréécem do przyspawania zgodnym z DIN

EN 1092-1, uzupetnione kazdorazowo o jedng ptyte wziernika srubowego zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji.
umieszczong miedzy uszczelkami i mocno przykrecona.

Od PN 250 zawsze z dodatkowa ptyta ochronng z
miki

Warunki pracy

'LI'J(ESTC;)ZeerIigL)Jra: (zalezna od szkta i <280°C f)zl((j’rgbl;cgokrzemianowe (DINﬁWN E'(

> 280 °C| na zapytanie D‘T‘
Cisnienie: < 16 barg do 320 barg o
Zastosowanie w niskich temperaturach oraz wyzsze temperatury / cisnienia r |7 |

Materiaty

— 1 L= .

Kotnierz 1.4571; 1.4404; 1.4539; 1.4435; 1.4541; 1.4301/7;
podstawy: 1,4876; 1.4828;2.4602; 2.4610

Szkto: Szkto borokrzemianowe (DIN 7080 lub podobne)
Uszczelka®: PTFE; FKM; NBR; C4400; Silikon; EPDM; Grafit
Sruby: A2-70/A4-70

Materiaty specjalne na zyczenie

1) Zobacz "INFO Uszczelki"
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Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN

16/320
z Koncowki do spawania
INDUSTRIEARMATUREN zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11
PN DN Da[mm] Di[mm] A[mm] s [mm] Waga [kg]
15 95 17 21,3 2 1,6
20 105 22 26,9 2,3 2,3
25 115 28 33,7 2,6 2,7
32 140 37 42,4 2,6 4,0
40 150 43 48,3 2,6 4,5
16 50 165 54 60,3 2,9 53
65 185 70 76,1 2,9 6,4
80 200 83 88,9 3,2 9,9
100 220 107 114,3 3,6 9,7
125 270 132 139,7 4 19,1
150 300 160 168,3 4,5 24,9
PS 10" 200 375 207 219,1 6,3 46,4
250 425 259 273 71 51,6
PS 6 300 485 308 323,9 8 69,1
350 555 339 355,6 8 105,2
15 95 17 21,3 2 1,6
20 105 22 26,9 2,3 2,3
25 115 8 33,7 2,6 2,7
32 140 37 42,4 2,6 40
40 150 43 48,3 2,6 4,5
50 165 54 60,3 2,9 6,0
40 65 185 70 76,1 2,9 8,0
80 200 83 88,9 3,2 10,2
100 235 107 114,3 3,6 13,9
125 270 132 139,7 4 19,9
150 300 160 168,3 45 25,8
200 375 2007 2191 6,3 49,4
15 105 17 21,3 2 2,5
20 130 22 26,9 2,6 4,3
25 140 28 33,7 2,6 55
32 155 37 42,4 2,9 6,8
40 170 43 48,3 2,9 8,7
63 50 180 54 60,3 2,9 9,6
65 205 70 76,1 3,2 12,2
80 215 82 88,9 3,6 14,3
100 250 106 114,3 4 20,3
125 295 131 139,7 45 31,8
150 345 157 168,3 5,6 46,8
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INDUSTRIEARMATUREN

Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN

16/320

z Koncowki do spawania
zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11

PN DN Waga [kg]
15 105 17 21,3 2 2,5
20 130 22 26,9 2,6 4.4
25 140 28 33,7 2,6 55
32 155 37 42,4 2,9 6,8
100 40 170 43 48,3 2,9 8,7
50 195 54 60,3 3.2 12,5
65 220 69 76,1 3,6 16,7
80 230 81 88,9 4 19,1
100 265 104 114,3 5 28,4
125 315 127 139,7 6,3 45,0
15 105 17 21,3 2 2,5
25 140 28 33,7 2,9 5,5
e 40 170 41 48,3 3,6 9,4
50 195 52 60,3 4 13,5
65 230 60 76,1 8 26,4
80 225 79 88,9 11 34,8
15 130 16 21,3 2,6 53
25 150 27 33,7 3,6 7,6
250 40 185 38 48,3 5 14,0
50 200 48 60,3 6,3 17,8
65 230 60 76,1 8 26,5
15 130 15 21,3 3,2 53
B 25 160 24 33,7 5 10,6
40 195 36 48,3 6,3 17,6
50 210 48 63,5 8 22,2
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| ] Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN
l 16/320

z Koncowki do spawania
INDUSTRIEARMATUREN zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11

KOD PRODUKTU
Przyktad wyjasniajacy budowe kodu

11-1390-9-16-2-11-4-0

WYMIAR KOLENIERZ

GRUPA TYP NOMINALNY PN PODSTAWY* SZKtO USZCZELKA  WARIANT
11 390 1) 15 1) 16 2) 1.4571 1) Szkto borokrzemianowe zgodnie z DIN 7080 | 1) PTFE 0)
2)20 2) 40 3) 1.4404 lub podobne. 2) FKM Standardowy
3)25 3) 63 4)1.4301/7 4) 4) Szkto borokrzemianowe? + PTFE- 3)NBR
4) 100 wycieraczka SGW
4) 32 5)1.4539 4) C4400
5) 160 5) Szkto borokrzemianowe? + wycieraczka
5) 40 6250 7) 1.4435 silikonowa SGW 5) Silikon
6) 50 7)320 8) 14541 8) Szkto borokrzemianowe niehartowane 6) EPDM
7) 65 9) Specjalny 7) Grafit
8) 80 8) Specjalny
9) 100
10) 125
11) 150
12) 200
13) 250
14) 300
15) 350

1) Kotnierz pokrywy zgodnie z oferta / potwierdzeniem zaméwienia
2) Zgodnie z DIN 7080 lub w nawiazaniu do DIN 7080

@ Jesli nie podano inaczej, dostarczany jest wyrdzniony
standard fabryczny.

PRZYKLAD BUDOWA

Kod produktu 11-390-9-1-2-1-4-0 1. Sruby

odpowiada wykonaniu standardowemu: 2. Kotnierz pokrywy
ACltyp 390, 3. Podktadka szklana
DN 100 4. Wizjer

PN 16

Kotnierz podstawy ze stali 1.4571 5. Uszczelka
Kotnierz pokrywy ze stali 1.4571 6. Kotnierz podstawy
Szkto borokrzemianowe zgodnie z DIN 7. Nakretki

7080

Uszczelka KlingerSil® C4400

Dla agresywnych mediéw mozna stosowac ptyty wziernikowe
powlekane FEP lub Halar®.
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| ] Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN
l 16/320

z Koncowki do spawania
INDUSTRIEARMATUREN zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11

SZYBKI PRZEGLAD

® 8 O S

maks. 320 barg odporny na wysokg dla mediéw ciektych dla mediéw gazowych
temperature do 280 °C
Wymiary nominalne Wykonania na > 50 materiatow dostepne akcesoria
DN 15- 350 zamowienie mozliwe uszczelniajacych

WARUNKI PRACY
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| ] Okragty Wizjer
mocowany typ 390 PN
l 16/320

z Koncowki do spawania
INDUSTRIEARMATUREN zgodnie z DIN EN 1092-1 typ 11

AKCESORIA OPCJONALNE

=

Okragte dyski z miki Woycieraczka wziernika PLEXIGLAS okienko zabezpieczajace
przed uderzeniami
> do 320°C ze szktem > zwycieraczka z PTFE, silikonu, EPDM
borokrzemianowym DIN 7080 lub FKM

L)

O

Okienko zabezpieczajace przed Metalowo zespolony Wizjer Lampy LED
uderzeniami z siatki zabezpieczajacy szkto
> dlastref Exi stref nie-Ex
> do zastosowan bezpieczenstwa

<

\’TR,IE\R

Ostona ochronna / powtoka FEP

> dlawysokich wartosci pH

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com ‘. +49 (0) 2461 91634 00
&% www.aci24.com IE +49 (0) 2461 91634 44

@ Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Niemcy
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