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ZASTOSOWANIE

Wizjery rurowe typu 671 stuza do obserwacji poziomu i
przeptywu w rurociaggach.

Umozliwiajg niezawodny monitoring 360° funkcji i wydajnosci
pojedynczych aparatéow oraz catych instalacji. Wizjery rurowe
typu 671 s3g przeznaczone do montazu pomiedzy kotnierzami
zgodnie z DIN EN 1092-1, PN 25/40.

Warunki pracy:

Temp.er.atura: . do 280 °C hartowane ze szkta
(zaleznie od szktfa i .

. borokrzemianowego
uszczelki)
Cisnienie: < 40 barg’

Mozliwe zastosowanie w niskich temperaturach do maks. -60 °C
1) Zobacz tabele Wymiary & wskazowki dotyczace cisnienia

Materiaty:

Kotnierz: 1.4571

Szkto: Szkto borokrzemianowe

Uszczelka: |PTFE; FKM; NBR; C4400; Silikon; EPDM; Grafit
Sruby: A4-70

Materiaty specjalne na zapytanie
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Wizjer rurowy typ 671
PN 25/40

Wykonanie miedzykotnierzowe
do koinierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

Z przytaczami kotnierzowymi zgodnie z DIN EN 1092-
1

UWAGA MONTAZOWA

Nalezy zawsze stosowac uszczelki, ktore pasuja do powierzchni
uszczelniajgcych.

Materiat srub powinien by¢ rownowazny lub wyzszej jakosci niz
materiat kotnierza.

Jezeli to mozliwe, zardwno gwint Sruby, jak i teb sruby powinny
by¢ pokryte odpowiednim srodkiem smarnym, aby zapewnic
rownomierne wstepne napiecie i utatwi¢ montaz. Wizjery rurowe
musza by¢ zamontowane tak, aby sity dziatajace na rurociag (sity
rozciagajace, $ciskajace, moment skrecajacy), wibracje lub udary
ci$nienia nie oddziatywaty na armature.

RYSUNEK

DF
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B Wizjer rurowy typ 671
l Wykonanie miedzykotnierzowe
do koinierzy zgodnie z DIN EN

INDUSTRIEARMATUREN 1092-1

Wymiary & informacje o cisnieniu

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
Di [mm] 18 23 29 38 44 55 71 83 108 132
DF [mm] 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188
L [mm] 134 134 134 144 144 146 148 148 158 174
Waga [kg] 3 3,5 4 6 7 9 11 13 15 19
Cisnienie robocze® [barg] 40 40 40 30 25 25 25 25 25 20
Srednica zewnetrzna, $rednica podziatowa i otwory zgodnie z DIN 1092-1

3) Szkto borokrzemianowe hartowane
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KOD PRODUKTU
Przyktad wyjasniajacy budowe kodu

Wizjer rurowy typ 671
PN 25/40

Wykonanie miedzykotnierzowe
do koinierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

11

671-8-2-1-1-4-000

GRUPA TYP DN PN KOENIERZ SZKLO USZCZELKA WARIANT
11 671 |[2)15 1)25 1) 1.4571 1) Szkto borokrzemianowe hartowane | 1) PTFE 000)
3)20 2)40 8) Specjalny 4)C4400 SIEULEL L
4) 25 7) Grafit
5)32
6) 40
7) 50
8) 65
9) 80
10) 100
11) 125
@ Jezeli nie podano inaczej, dostarczany jest wyrdzniony
standard fabryczny.
PRZYKLAD BUDOWA
Kod produktu 11-671-8-2-1-1-4-000 1.Sruby
odpowiada standardowemu wykonaniu: 2. Kotnierz
ACltyp 671 3. Uszczelka
DN 50 4. Pierécier szklanv-Wizi ¢
PN 40 . Pierscien szklany-Wizjer rurowy typ
Kotnierze z 1.4571 641
Szkto borokrzemianowe hartowane 5. Uszczelka
Uszczelki z KlingerSil® C4400 6. Kotnierz
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B Wizjer rurowy typ 671
l Wykonanie miedzykotnierzowe
do koinierzy zgodnie z DIN EN

INDUSTRIEARMATUREN 1092-1

SZYBKI PRZEGLAD

® 8 O S

maks. 40 barg odporny na wysokg dla mediéw ciektych dla mediéw gazowych
temperature do 280 °C
Wymiary nominalne Wykonania na > 50 materiatow
DN 10- 150 zamowienie mozliwe uszczelniajacych

WARUNKI PRACY

Warunki eksploatacji zalezg od wyboru szkta i uszczelek:

WIZJER USZCZELKI
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do80°C

do 130°C

do 175°C

do 180°C

TEMPERATURA

do 200°C

do 280°C
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do 40 barg

CISNIENIE

@ odpowiedni @ nieodpowiedni

ACI Industriearmaturen GmbH
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B Wizjer rurowy typ 671
PN 25/40
l Wykonanie miedzykotnierzowe

do koinierzy zgodnie z DIN EN
INDUSTRIEARMATUREN 1092-1

@ Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Niemcy
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