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ZASTOSOWANIE

Wizjery do zbiornikéw typu 322 sa odpowiednie do montazu na
istniejacych kotnierzach nosnych zgodnie z DIN EN 1092-1.
Wizjery sa fabrycznie wstepnie zamontowane i dostarczane
gotowe do montazu.

Warunki pracy

Temperatura: (w zaleznosci <280°C Szkto borokrzemianowe (DIN
od szkta i uszczelki) - 7080 lub podobne)

< 300 °C| chroniony mikig
< 40 bargdo 160" barg
1) Wyzsze ci$nienia na zapytanie

Materiaty

Cisnienie:

Kotnierz podstawy: | 1.4571, 1.4404, 1.4541, 1.4539, 1.4462", 2.4602"
Szkto: Szkto borokrzemianowe (DIN 7080 lub podobne)
Uszczelka: Grafit

Sruby: A2-70/A4-70

Materiaty specjalne na zapytanie
1) Podlega odbiorowi zgodnie z EN 10204 - 3.2
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40/160

Do montazu kotnierzowego,
podobny do DIN 28121

Okragty wizjer
mocowany typ 322 PN

UWAGA MONTAZOWA

Nalezy stosowaé uszczelki dopasowane do powierzchni
uszczelniajgcych. Materiat srub powinien by¢é réwnowazny lub
lepszej jakosci niz kotnierze wziernika. Zasadniczo nalezy
stosowad $ruby pasujgce do rozmieszczenia otworéw! Jesli to
mozliwe, gwint i teb Sruby powinny by¢ nasmarowane.
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DN 40 50 80 100
Di[mm] 40 50 80 100
H (PN 40) [mm] 84 84 84 104
H (PN 63) [mm] 84 84 84 104
H (PN 100) [mm] 84 104 104 104
H (PN 160) [mm] 94 104 104 121
Da[mm]
L [mm] Zgodnie z DIN EN 1092-1
K [mm]
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| ] Okragty wizjer
mocowany typ 322 PN
l 40/160

Do montazu kotnierzowego,
INDUSTRIEARMATUREN podobny do DIN 28121

KOD PRODUKTU
Przyktad wyjasniajacy budowe kodu

11-322-14-[100-1/-1/-]7- 0

WYMIAR KOENIERZ

GRUPA TYP PN NOMINALNY PODSTAWY' SZKLO USZCZELKA WARIANT
11 322 1) 40 DN 40 1) 1.4571 1) Szkto borokrzemianowe i.A. | 7) Grafit 0) Standard
2)63 DN 50 2)1.4541 IS
: 2
3)100 DN 80 3) 1.4404 2:15sz0 borokr+zekm|anc?:{e
chronione powtoka z miki
4) 160 2L 4)1.4539 .
wieksze 3) Specjalne
5) wyzsze 5) 2.4605
6) Specjalne

1) Kotnierz pokrywy zgodnie z oferta / potwierdzeniem zaméwienia
2) W nawiazaniu do DIN 7080

@ Jesli nie podano inaczej, dostarczany jest wyrdzniony
standard fabryczny.

PRZYKLAD BUDOWA

Kod produktu 11-322-4-100-1-1-7-0 1. Kotnierz pokrywy e
odpowiada wykonaniu standardowemu: 2. Podktadka szklana

ACl typ 322 3. Wizjer °

DN 100 4. Uszczelka

PN 160 ’ ] =y
Kotnierz podstawy z 1.4571 5. i,<oin|erz podstawy =
Kotnierz pokrywy z 1.4571 6.Sruby

Szkto borokrzemianowe zgodnie z DIN w
7080

Uszczelka grafitowa

Dla agresywnych mediéw mozna stosowac ptyty wziernikowe
powlekane FEP lub powtoka Halar®. Przy parze powinny by¢
zastosowane Dysk z miki w celu ochrony szyb.
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SZYBKI PRZEGLAD

®

maks. 160 barg®

€

Wymiar nominalny
DN 40- 100

1) Wyzsze ci$nienia na zyczenie

WARUNKI PRACY

Okragty wizjer
mocowany typ 322 PN

40/160

Do montazu kotnierzowego,
podobny do DIN 28121

8 O

dla mediéw ciektych

®

Akcesoria dostepne

odporny na dziatanie
wysokich temperatur do
300°C

W

Mozliwe wykonania
specjalne

Warunki pracy zalezg od wyboru szkta i uszczelek:

O

dla mediéw gazowych

7080 lub podobne) + ochrona

Szkto borokrzemianowe (DIN
mikowa

Szkto borokrzemianowe (DIN

7080 lub podobne)

Grafit
>300°C

do 280°C

do 300°C

40do 160 barg

CISNIENIE TEMPERATURA

© | ®|06
© |06

© |06

@ odpowiedni
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@ nieodpowiedni
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| ] Okragty wizjer
mocowany typ 322 PN
l 40/160

Do montazu kotnierzowego,
INDUSTRIEARMATUREN podobny do DIN 28121

AKCESORIA OPCJONALNE

Podwodjne przeszklenie Okragte dyski z miki Podwadjne przeszklenie z wktadem
grzejnym
> do 320°C ze szktem
borokrzemianowym DIN 7080

Lampy LED

> dlastref Ex i stref nie-Ex

UWAGA'!

Obowiazuja granice cisnienie-temperatura zgodnie z DIN EN 1092-1!

Nasze narzedzie o tej samej nazwie jest dostepne na naszej stronie internetowe;.
(www.aci24.com, w kategorii Serwis, podpozycja Narzedzia)

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com ‘. +49 (0) 2461 91634 00
&% www.aci24.com I& +49 (0) 2461 91634 44

@ Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Niemcy
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