AL

INDUSTRIEARMATUREN

ZASTOSOWANIE

Wizjery rurowe z pierécieniem szklanym stuza do obserwacji
napetnienia i przeptywu w rurociggach. Wizjer umozliwia
niezawodny 360° nadzér nad funkcjonowaniem i wydajnoscia
poszczegdblnych aparatéw oraz catych instalacji.

Wizjery rurowe z pierscieniem typu 640 nadajg sie do montazu
miedzy kotnierzami zgodnie z DIN 1092-1 PN 16. Przy
odpowiednim montazu wizjer jest wolny od martwych przestrzeni.

Warunki pracy:

Temperatura: do 80 °C przy szkle akrylowym
(zaleznie od materiatu do 280 °C Szkto borokrzemianowe
szkta) hartowane

Cisnienie: < 16" barg

1) Dla wyzszych wartosci patrz typ 641

Szkto borokrzemianowe hartowane
Szkto akrylowe (PMMA)

Materiaty specjalne na zapytanie
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Pierscien szklany-
Wizjer rurowy typ 640
PN 16

Wykonanie miedzykotnierzowe
dla kotnierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

@ Wykonanie miedzykotnierzowe dla kotnierzy zgodnie z
DINEN 1092-1

UWAGA MONTAZOWA

Nalezy stosowaé uszczelki dopasowane do powierzchni
uszczelniajgcych. Materiat srub powinien by¢é réwnowazny lub
lepszy niz materiat kotnierza. Jezeli to mozliwe, gwint Sruby oraz
teb Sruby powinny by¢ pokryte $rodkiem smarnym. Wzierniki
muszg by¢é zamontowane w taki sposéb, aby zadne sity w
rurociagu (ciag, $ciskanie i skrecanie), drgania ani udary ci$nienia
nie oddziatywaty na pierscienie szklane!
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Pierscien szklany-

[ ] Wizjer rurowy typ 640
l PN 16
Wykonanie miedzykotnierzowe

INDUSTRIEARMATUREN dla kotnierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Di [mm] 14 | 18 | 22 | 29 | 38 | 44 | 55| 71 | 83 | 108 | 132 | 160 | 208 | 260 | 310 | 341 | 392 | 443 | 494
Da[mm] 40 | 45 | 58 | 68 | 79 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 430 | 482 | 532 | 585
Waga® 4 0,13]0,160,27|0,36] 0,46 0,56 0,71|0,94|1,16| 127 | 171|185 273|328 |441| 62 | 71 | 78 | 89
Waga® 4 0,07|0,080,13|0,18] 0,22 0,27 0,34| 0,46 0,58 0,62 | 0,83 | 0,9 | 1,32 1,61 | 2,17 | 3,18 | 3,64 | 4,02 | 4,55
Cisnienie robocze ? 3 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Cisnienie robocze *5 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 8 8 8 6 6 6 6 6

% Szkto borokrzemianowe

3Szkto akrylowe

4“Wagaw [kg] dlaL =50 mm

5maks. ci$nienie robocze w [barg]

Inne materiaty, rozmiary, dtugosci catkowite i standardy kotnierzy na zapytanie

WERSJE SPECJALNE/OPCJE

a) Wersja wysokocisnieniowa (typ 641 PN 25 / 40)
b) Wariant ASME B16.5 (typ 640A)
c) Dodatkowe opcje na zyczenie

PRZYKLAD MONTAZU

|;i|  |§ ,
-l L ms .,

T v

Dostawa odbywa sie bez srub, uszczelek i kotnierzy

WYZSZE CISNIENIA ROBOCZE

W pojedynczych przypadkach moga wystapic¢ wyzsze ci$nienia robocze niz podane. Prosimy skontaktowac sie z nami w razie potrzeby.
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Pierscien szklany-

[ ] Wizjer rurowy typ 640
l PN 16
Wykonanie miedzykotnierzowe

INDUSTRIEARMATUREN dla kotnierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

KOD PRODUKTU
Przyktad wyjasniajacy budowe kodu

_!_50_

GRUPA TYP WYMIAR NOMINALNY SZKtO DtUGOSC ZABUDOWY WARIANT

11 -|640 - 200 000

11 640 | DN 10 1) Szkto akrylowe 100) 100 mm (tylko akryl) 000) Standardowy
DN 15 2) Szkto 050) 50 mm (standardowy)
borokrzemianowe
DN20 hartowane 030) 30 mm
DN 25 6) Specjalne
DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450
DN 500

O ile nie zaznaczono inaczej, dostarczany jest
wyrézniony standard fabryczny.

PRZYKLAD BUDOWA
Kod produktu 11-640-200-2-050-000 1. Kotnierz V, typ 11 zgodnie z DIN EN
odpowiada wykonaniu standardowemu: 1092-1
ACltyp 640 2.Uszczelka
DN 200 N ..
3. Pierscien szklany - wizjer rurowy typ

PS maks. 16 barg

Szkto borokrzemianowe hartowane 640
Dtugos¢ standardowa 50 mm 4. Uszczelka
5. Kotnierz V, typ 11 zgodnie z DIN EN
1092-1

Dla agresywnych mediéw mozna stosowac szklane, pierscieniowe
wizjery rurowe pokryte powtoka FEP lub Halar®.
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Pierscien szklany-

[ ] Wizjer rurowy typ 640
l PN 16
Wykonanie miedzykotnierzowe

INDUSTRIEARMATUREN dla kotnierzy zgodnie z DIN EN

SZYBKI PRZEGLAD

®

maks. 16 barg

€

Wymiary nominalne
DN 10- 500

WARUNKI PRACY

1092-1

8 O

O

odporny na dziatanie dla mediéw ciektych dla mediéw gazowych

wysokiej temperatury do
280°C

W

Wykonania specjalne
mozliwe

Warunki pracy zalezg od wyboru szkta i uszczelek:

WIZJER USZCZELKI

TEMPERATURA

CISNIENIE

:
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se | oz 2 2 > o 2 2 ;

§ *§ é m P s P o O g P § P 3 P E S
s ©c|lolo]o]o]o|o]|o]o
do 130°C ® @ ® ® @ ® o) o) o)
do175°C ® ® ® 0] ® © o ® o)
do 180°C ® ® ® @ ® ® o ® o)
do200°C ® ® ® @ ® ® ® ® o)
d0280°C O ® ® ® ® ® ® ® @
do 16 barg @ @ @ @ @ @ @ @ @

@ odpowiedni @ nieodpowiedni
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Pierscien szklany-

[ ] Wizjer rurowy typ 640
l PN 16
Wykonanie miedzykotnierzowe

INDUSTRIEARMATUREN dla kotnierzy zgodnie z DIN EN
1092-1

AKCESORIA OPCJONALNE

Ostona ochronna / powtoka FEP

> dlawysokich wartosci pH

ACI Industriearmaturen GmbH

¥ info@aci24.com ‘. +49 (0) 2461 91634 00
&% www.aci24.com I& +49 (0) 2461 91634 44

@ Konigskamp 19 - 52428 Jiilich - Niemcy
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